
ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE WODY SLIM - 20, 30, 40L

40L30L20LPOJ.Elektryczne ogrzewacze SLIM

min.O OCzas nagrzewania do 65 C     t=45 C

5 / 85OCMinimalna / Maksymalna  temp. znamionowa

0,6MPaMaksymalne ciœnienie robocze zbiornika

10cmRozstaw rurek przy³¹czeniowych

36 / 6836 / 5536 / 44cmŒrednica zbiornika / Wysokoœæ ca³kowita

24IP

161411kg

Klasa ochronnoœci

Waga netto (bez wody)

P.P.U.H. LEMET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny.
Niektóre parametry jak np. czas nagrzewania mog¹ ulegaæ zmianie w zale¿noœci od panuj¹cych warunków
* - zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej,

            uzyskiwania œredniej iloœci ciep³ej wody w stosunkowo krótkim 

           czasie.

           o œrednim poborze ciep³ej wody w d³u¿szych

           odstêpach czasu.

           na monta¿ w trudno dostêpnych miejscach 

           a sam ogrzewacz nie zajmuje wiele przestrzeni w pomieszczeniu.

           dziêki zastosowaniu anody magnezowej i emalii ceramicznej 
O           wypalanej w temp. 850 C.

           

           

           wykonana z pianki poliuretanowej.

S£U¯¥ DO

STOSOWANE S¥ W MIEJSCACH 

ZWARTA BUDOWA POZWALA 

TRWA£OŒÆ  

ZEWNÊTRZNA REGULACJA TEMPERATURY

WSKA�NIK TEMPERATURY

IZOLACJA 

230V / 50 HzNapiêcie znamionowe

1500WMoc grza³ki elektrycznej

6,5AMaksymalny pr¹d znamionowy

75OCZakres regulacji temperatury do

856545

Symbol 10.40E10.20E 10.30E

5 LAT
Gwarancji na zbiornik*

obudowa stalowa
pomalowana 
proszkowo

izolacja cieplna pianka PUR

stalowy zbiornik emaliowany

anoda magnezowa

grza³ka elektryczna

os³ona czujnika termosatatu

uk³ad sterowania grza³k¹ 
elektryczn¹ (termostat +
ogranicznik)

wlot zimnej
wody [ 1/2" ]

wylot ciep³ej
wody [ 1/2" ]

p³ynna regulacja
temperatury

lampka kontrolna
pracy grza³ki
elektrycznej


